Jabra GN

ENGAGE 40

Nog hogere

klanttevredenheid

> Realtime begeleiding > 2-microfoonsysteem
(Engage+ vereist)*

> De hele dag comfort > Inline call control unit

> Duurzaam, met drie jaar > Ingebouwd busylight
garantie

TECHNISCHE
GEGEVENS

Algemene informatie Inhoud verpakking
Verpakkingsafmetingen (BxHxD)
Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD) - Stereo
Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD) - Mono

Gebruikte materialen

Headset Gewicht (stereo variant)
Headset Gewicht (mono-variant)
Gewicht (stereo) met in-line link
Gewicht (mono) met in-line link
Lengte USB-kabel

LED-functies en -voorzieningen

Certificeringen en naleving

Headset, draagtasje, garantie- en waarschuwingsfolders
185mm x 249mm x 50mm | 7.28in x 9.8in x 1.97in
167mm x 54mm x 167mm | 6.57in x 2.13in x 6.57in
167mm x 54mm x 160mm | 6.57in x 2.13in x 6.3in

Kunstleer, PC- en PC/ABS-kunststof, PP, Siliconenrubber, Roestvrij
staal, TPE

63g|2.20z

45g | 1.60z

144g|5.10z

1279 4.50z

1.6m | 2.4m | 5.2ft | 7.8ft

In gesprek-lampje, Inkomende oproep, Microsoft Teams-meldingen
(SKU-afhankelijk)

Cisco, Unify, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Microsoft Teams
(SKU-specifiek)

Audio Geluidsisolerend ontwerp
Ruisonderdrukking bij gesprekken
Grootte luidspreker
Max. invoer luidspreker
Bandbreedte luidspreker (muziekmodus)
Bandbreedte luidspreker (spraakmodus)
Type microfoon
Microfoongevoeligheid
Bandbreedte microfoon

Gehoorbescherming voor gebruiker

Yes

Yes

20mm

30 mW

50Hz - 20000Hz

100Hz - 14000Hz

2 x MEMS

-38dBV/Pa

100Hz - 14000Hz

Jabra SafeTone™ 2.0, PeakStop 105, EU noise at work, G616, OSHA

Software en apps Compatibele software en/of apps

Engage+, Jabra Direct, Jabra Xpress

Pasvorm en comfort Vormfactor

Hoofdband over het oor

Connectiviteit Connectiviteit

USB-A, USB-C



Uitgebreide informatie

Gebruikstemperatuur

Bewaartemperatuur

-10°C tot 55°C | 14°F tot 131°F
-5°C tot 55°C | 23°F tot 131°F

Functies (afhankelijk van Werking van de LED's

SKU)

PRODUCTTYPE

Gebruikte materialen

SKU

In gesprek-lampje, Inkomende oproep/Actief gesprek, Gesprek in de
wacht zetten/hervatten, Microsoft Teams-meldingen (SKU-
afhankelijk), Programmeerbaar (via SDK)

Siliconenrubber, PC- en PC/ABS-kunststof, TPE, PP

BESCHRIJVING

Oplossingen

Accessoires

* jabra.com/engageplus

4093-410-279
4093-410-299
4093-413-279
4093-413-299
4093-419-279
4093-419-299
4099-410-279
4099-410-299
4099-413-279
4099-413-299
4099-419-279
4099-419-299
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Download de nieuwste versie van dit document hier:

jabra.nl/support

Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono

Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono

Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Mono
Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Mono
Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Mono
Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Mono
Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo

Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo

Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Stereo
Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Stereo
Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Stereo
Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Stereo

© 2022 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden.Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Audio A/S.
Bluetooth®-woordmerk en -logos zijn gedeponeerde handelsmerken van

Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door GN Audio A/S geschiedt onder licentie.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



